H VEKRA

OKNA | DVERE

Hlinikové vchodové dvere

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Pouziti: otvorové vyplné do obvodovych stén bez vliastnosti pozarni odolnosti a/nebo
kourotésnosti

(&

Vyrobce: Window Holding a.s., Hlavni 456, 250 89 Lazné TouSen, 1CO: 284 36 024, Ceska republika

Hlinikové vchodové dvere, typ FUTURA STANDARD, prosklené, poloprosklené nebo piné

Vlastnost -
jednokfidlové dvere | dvoukfidlové dvefe
Zatizeni vétrem C2
Vodotésnost 3A | 2A
Nebezpecné latky neobsahuje
Vzduchova

neprizvuénost R,

Rw =38 (-1,-4)dB TZI3 se zasklenim 10-16Ar-4

Us=14Wm>K  se zaskelnim Ug=1,1 W/m>K
Us=14Wm>K  se zaskelnim U, = 1,0 W/m*K
Us=12Wim>K  se zaskelnim U, =0,7 W/m>K
Us=1,1Wim’K  se zaskelnim U, =0,6 W/m>K
Us=1,0Wim>K  se zaskelnim U, =0,5 W/m>K

Soucinitel prostupu
tepla dvefmi

Uy = 1,4 Wm?.K

s bilou PUR deskou tloustky 24mm U, = 1,26 W/m?.K

Uq

Uy = 1,4 Wm?.K

s barevnou PUR deskou tloustky 24mm U, = 1,15 W/m?K

Uy =1,5 Wm?K

s dvefni vyplni tloustky 24mm U, = 1,32 W/m2K

Uy = 1,0 Wm?K

s bilou PUR deskou tloustky 40mm U, = 0,61 W/m?.K

Uy =1,0 Wm?K

s barevnou PUR deskou tloustky 40mm U, = 0,63 W/m?K

Uys=1,1 Wm?K

s dvefni vyplni tloustky 39mm U, =0,7 W/m?.K

Uy = 0,99 Wm2K

s prekryvnou dvefni vyplini tloustky 54mm U, = 0,57 W/m?.K

0,82 se zasklenim 4-16-4 Ug=11 Wim2.K

0,77 se zasklenim 4-16-4 Us=1,0 Wim2.K

0,81 se zasklenim 6-16-4 Ug=11 Wim2.K

0,79 se zasklenim 10-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,81 se zasklenim 6,4(331)-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,81 se zasklenim 6,8(332)-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

Svételny Cinitel 0,80  se zasklenim 6,4(331)-16-6,4(331) U, = 1,1 Wim2.K

prostupu 9

0,80 se zasklenim 9,6(444)-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,74 se zasklenim 4-18-4-18-4 Us=0,5 Wim2.K

0,73 se zasklenim 6,4(331)-18-4-18-4 U,=0,5 Wim2.K

0,73 se zasklenim 6,8(332)-18-4-18-4 U,=0,5 Wim2.K

0,73 se zasklenim 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) Ug=0,5 Wim2.K

0,73 se zasklenim 9,6(444)-18-4-18-4 U,=0,5 Wim2.K

0,64 se zasklenim 4-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,57 se zasklenim 4-16-4 Us,=1,0 Wim2.K

0,63 se zasklenim 6-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,61 se zasklenim 10-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,59 se zasklenim 6,4(331)-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,58 se zasklenim 6,8(332)-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

Solarni faktor 0,59 se zasklenim 6,4(331)-16-6,4(331) Ug=1,1 Wim2.K
0,57 se zasklenim 9,6(444)-16-4 Ug=1,1 Wim2.K

0,52 se zasklenim 4-18-4-18-4 Us=0,5 Wim2.K

0,49 se zasklenim 6,4(331)-18-4-18-4 U,=0,5 Wim2.K

0,48 se zasklenim 6,8(332)-18-4-18-4 U,=0,5 Wim2.K

0,49 se zasklenim 6,4(331)-18-4-18-6,4(331) Ug=0,5 Wim2.K

0,47 se zasklenim 9,6(444)-18-4-18-4 U,=0,5 Wim2.K

Pravzdu$nost 2

Radiaéni vlastnosti specialnich skel jsou uvedeny na http://www.yourglass.com/configurator

V Laznich Tousen dne 1.7.2026
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Ing. Jifi Korbelaf

manazer technického vyvoje




