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Prohlaseni o vlastnostech
& 181/2026

podle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh.

Vyrobek:
Hlinikova okna a balkonové dvere,

typ FUTURA STANDARD CSN EN

Z PROFILOVEHO SYSTEMU KAWNEER AA720HI

Identifika¢ni kéd vyrobku:
F..... Al

Pouziti vyrobku ve stavbé:

Okno — konstrukce s prithlednou nebo prisvitnou vyplni osazovana do obvodové stény. Je urceno pro
denni osvétleni, pfirozené vétrani vnitinich prostor budov. Plni funkce tepelné izola¢ni, zvukové
izolacni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim. Balkonové dvere umoznuji prichod
do venkovniho prostiedi.

Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

Window Holding as., Hlavni 456, 250 89, Lazn¢ Tousen
1CO: 284 36 024
Ceska republika

Systém posuzovani:

Posouzeni a ovéfeni stalosti vlastnosti bylo provedeno podle pfilohy V,odstavec 1.4 Systém 3
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 305/2011, s pouZzitim nasledujicich
podkladti:

= (SN EN 14351-1+A2 Okna a dvefe - Norma vyrobku, funkéni vlastnosti - Cast 1: Okna
a vné¢jsi dvete bez vlastnosti pozarni odolnosti a/nebo koutotésnosti;

» PROTOKOL o pocatecni zkousce typu vyrobku ¢.1020-CPD-010026572, ktery vydal dne
30.7.2010 TZUS Technicky a zku$ebni Gstav stavebni Praha, s.p., Oznameny subjekt 1020.

= PROTOKOL o posouzeni vlastnosti vyrobku ¢.1020-CPR-010039297, ktery vydal dne
28.2.2018 TZUS Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., Ozndmeny subjekt ¢.1020.

=  PROTOKOL o zkouskach vzduchové neprizvucnosti vyrobku ¢.19/430/A004a, ktery vydal
dne 31.1.2019 CSI Praha Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., Oznameny subjekt ¢.1390.

=  PROTOKOL o zkouskach vzduchové nepriizvucnosti vyrobku ¢.19/430/A010, ktery vydal
dne 15.3.2019 CSI Praha Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s., Oznameny subjekt ¢.1390.
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Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou CSN EN 14351-1+A2:

Hlinikova okna a balkénové dvefe, typ FUTURA STANDARD CSN EN

it jednokfidlové okno dvojkfidiové okno jednokifdl. balkonové dvefe | dvojkiidlové balkonové dvefe
Zatizeni vétrem C4/B4 C&/B5 C4/B4 C&/B5
Vodotésnost E 4350 E7so E 1200 E7zo
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnost bezp. zaf. splnéno bez poskozeni
Ry =39 (-2-6)dB TZI3 sezasklenim 10-164r-4
Ry =42 (-1-4)dB TZI4 sezasklenim 10-16Ar-Stratophoned, 8(442)
Ry =37 (-2-5)dB TZI3 sezasklenim 6-18Ar-4-18Ar-4
Vzduchova Ry =38 (-2-4)dB TZI3 sezasklenim 8-18Ar-4-18Ar-4
nepruzyvucnost Ry =41 (-1-5)dB TZI4 sezasklenim Stratophone8, 8(442)-18Ar-4-18Ar-4
Ry =42 (-2-5)dB TZI4 sezasklenim Stratophone8, 8(442)-184r-4-18Ar-6
Ry =44 (-2 -4) dB TZI4 se zasklenim Stratophoned, 8(442)-16Ar-4-16Ar-Stratophoned, 8{442)
Ry =44 (-1 -4)dB TZI4 se zasklenim Stratophonei2 B(652)-144Ar-4-12Ar-Stratophoned, 8(442)

Soucinitel prostupu
tepla oknem

Uw =14 Wim2 K

se zasklenim

Ug =11Wm2.K

Uw =13 Wim2.K

se zasklenim

Ug=10Wm2K

Uw =11 Wim2.K

se zasklenim

Ug =07 Wim2.K

U Uw = 1,0 Wim2.K se zasklenim Ug = 0,6 W/im2.K

Uw =094 Wim2.K sezasklenim Ug=05W/m2K
0,82 sezasklenim 4-16-4 Ug= 1,1 Wim.K
0.81 sezasklenim 6-16-4 Ug= 1.1 Wim?.K
0,80 se zasklenim 6-16-6 U= 11 Wi K
0,79 se zasklenim 8-16-8 Ug= 1,1 Wit K
Svételny Einitel 0,79 sezasklenim 8-16-8 Ug= 1.1 Wim.K
prostupu 0,77 sezasklenim 4-16-4 Ug= 1,0 Wim?.K
0,71 sezasklenim 8-16-6-16-8 U,= 0,6 Wim*K
0,74 se zasklenim 4-18-4-18-4 U,=05 Wim? K
0,73 sezasklenim 6-18-4-18-6 U,=05W/m"K
0,72 sezasklenim 6-18-6-18-68 U,;=05 Wm K
0,64 sezasklenim 4-16-4 Ug= 1.1 Wimt.K
0,63 se zasklenim 6-16-4 Ug= 1.1 Wim® K
0,63 sezasklenim 6-166 Ug= 1,1 WinP.K
0,62 sezasklenim 8-16-6 Ug= 1,1 WimP.K
W 0,61 sezasklenim B8-16-8 Ug= 1,1 W.-'m:.K
0,57 sezasklenim 4-16-4 Ug= 1.0 Win" K
0,50 se zasklenim 8-16-6-16-8 Ug= 0,6 Wim“K
0,52 se zasklenim 4-18-4-18-4 U,=105 Wim? K
0,51 se zasklenim 6-18-4-18-8 Ug=105 Wim? K
0,51 se zasklenim 6-18-6-18-6 Uy=105 Wim? K

Pruvzdusnost 4

Radia¢ni vlastnosti specialnich skel jsou uvedeny na hittp.Awww. yourglass.com/configurator

Vyrobce ma zaveden a udrZuje pri prodeji, vyrobé, montaZi a servisu oken a dveri systém
environmentalniho managementu v souladu s poZadavky normy CSN EN ISO 14001:2016

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Laznich TouSen dne 1.7.2026

Ing. Jiii Korbelar

manaZzer technického vyvoje

Stranka 2 z 2




